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| INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONO COMUNALE
| Al SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL

1 10/01/2019 ADOTTATQ IN ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 107 E

| SS. DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 N°145 DEL 30/12/2018

COMMITTENTE: | amministrazione comunale

| Data, 05/04/2019

IL TECNICO

PriMus by Guida Clanciulli - copyright ACCA software S.p.A
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Nusm. Ord. INDICAZIONE DEI LAVOR] o IMPORTI] COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
: SOMMINISTRAZIONI uritario TOTALE ! pers @
RIPORTO
LAYORI A MISURA
; Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitarin costituito
M.01.010.04 ;da caldnia murale n tiraggio forzato, fornito e posto in opers, con circuito stagno di
0.b combusti ... tercettazione gas e acqua fredda, presa pretievo fumi Potenza termica
per riscaldnmento 29.0 kKW e sanitaria per 16 Vmin
SOMMANG cad 1,00 1'673,88 1'673,88 107,46] 6,420
2 Fomiturn e messa in opera di un lampione da arredo urbano e stradale fotovoltaico
NPO1 stend-alone completamente disconnesso dafla rete elettrice tipp GLOBE XL,
completo di plinto alm ... nza lampione: 42W
Potenza modulo: 260Wp
Caopacitd batterin: 2 x 100Ah
Tipologia regolatore di carica; MPPT
Sensore IR: NO
SOMMANO cadaune 1,00 37000,00 3'000,00 360,00{ 12,000
3 Menutenzione straordinaria coperaturn centro di sgprepnzione socidle frazione
NP02 Squille
SOMMANG a corpo £00 1°582,19 1'582,19 1°107,53] 70,000
4 Manutenzione siraordinarin per ripristino segnaleticn orizzontale, verticule e aredo
NP3 usbano pericolante su strade comunali
SOMMANO & compo 1,00 ll"IOO,UO 17700,00 850,00{ 30,000
3 Manutenzione straordinaria fagisole del plesso scolastico sito nella frazione Squille B
NP04 SOMMANO a corpo 1,001 1°000,00 1'000,00 500,00{ 50,000
I3 Sostituzione tratio di tubazione presso campo sporivo del capolungo.
NPOS SOMMANQ a corpo 1,00 700,00 700,60 105,00f 15,000
7 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il toglio e In chiusura delle
R.02.055.010 |tubazioni di edduzione e scarico, il frasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della
a polenzialita fino 34.000 W Rimezione di caldaia murale
SOMMANO cad 1,06 18,08 18,09 14,31] 79,050
8 iMuratura per opere in elevazione formata da pietrame cafeereo in scaglioni shozzati
R.04.010.030{al martellone e malta, di qualsiasi penere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con
b ua 0 e .. rustiche, compreso ogni magistern per fomitura del materiale,
immersatire, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia
SOMMAND mc 20,00 200,77 4°195,40 2'201,33] 52,470
9 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento {binder) costituito da miscela di
11.03.020.095 aggregati € bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in
RS idonei impinnti, ... magistero per dere il lavoro finito o perfetta regola dlarte
Conglomerto bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mg/em 4'560,00 1,54 702240 17143,95{ 16,290
10 Conglomerato bituminose per strato di usura {tzppetine), costituito da una miscela di
11.05.020.096 | pietrischetti e praniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU p°
a 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare # lovoro finito
Conglomerzto biturinoso per strato di usura (tappetino)
SOMMANO mq/fem]  3'420,00 1,68 5'745,60 857,82 14,930
11 Barriera di sicurezza in accisio zincato a caldo, rette o curva, cat H 2, conforme alle
U.05.040.020inorme vigenti in meterip, idonen al montagsio su bordo laterale o centrale, sotioposta
a alle ... gistero per dare if lavoro finito a perfetta regola darte Barrier di sicurezza in
neeinio zincato a caldo categoria H2
SOMMANO m 30,00 77,69 2'330,70 444,700 19,080
12 Specchio infrangibile per il controflo di tratti di stradn senza visuale, tratiato
U.05.050.053 chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale
d plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'zrte Diametro 80 cm
SOMMANO cad 2,00 84,87 169,74 33,88 19,960
13 Manutenzione straordinaria di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
11.09.010.035 erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arbores ed arbustiva naturale di
a altezz ... ro finite a perfetta regola d'arte Con racceliz e trasporto in discarica o aftro
A RIPORTARE 25°138,00 77725,98

COMMITTENTE: amministrazicne comunalke
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Nust. Ord., INDICAZIONE DEI LAVORI y IMPORTI COSTG —
TARIFFA EDELLE Quanith Munodopera Y
’ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE )
RIPORTO 29°138,00 7'725,98
tuogo indicato dei materiali di risulta
SOMMANO mgq 1'000,00 1,59 1°550,00 1'100,60| 69,220
Parziale LAVORI A MISURA euro 30°728,00 8'826,58| 28,725
A RIPORTARE 30°728,00 8'826,58

COMMITTENTE: amministrazione comunalk
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Num. Ord, INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
‘ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ; per o
RIPORTO 30'728,00 8°826,58
LAVOR] A CORPO
14 Retinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e
P.01.010.050 |paletti di sostegno composti da tubolart metallici zincati di diametro non inferiore o
A 40 mm conir ... compresi ogni altro onere e magisteroper dare il lavoro finito a
perfettn regola d'arte Moduli di altezza pari a 2,00 m
SOMMANQ mq 10,00 2527 25270 59,81 23,670
15 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiers, con irrigidimenti
§.01.010.040 inervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
8 inferiore a m ... di collegamento, elementi cemierati per modulo porta e terminali
Montaggic per nolo con moduli di altezza pord a m 2,00
SOMMANO mgq 10,00 3.68 36,80 0,00
16 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affeceienti sul vuoto fornite di
5.02.010.030 |parapetti su entrambi | lati. Montaggio e nolo per il1° mese Pedonale da 4 m per 1,2
& m sovreccarice pari a 250 Kp/mqg
SOMMANO cad 1,00 748,24 748,24 398,74 53,2690
17 Box bagno, costitiito da strutturs in materiale plestico autoestinguente, pavimenti in
5.02.020.030 !lastre in pve, poria esterna in materate plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
b siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°
mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turce
SOMMANGC cad 1,00 98,34 98,34 0,00
18 Monoblocco  prefabbricato per mense, spoglinioi, guardiole, uffici e Ilocali
§.02,020.090 jinfermeria: costifuifo da struttura in acciaio zineasto & celdo e pannelli di
.8 tamponaturd. Pareti in panne ... terno semivetrato (esclusi gli arredi), Monteggio e
nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezzo pari & 240 cm
SOMMANO cad 1,00 420,65 420,65 0,00
19 Carielli di divieto, conformi af DEgs 493/96 attuazione delin direttiva 92/58 CEE e
5.04.010.010 simbologia a norme UNI in famiera di alluminio, con pelticola adesiva rifrangente
h grandangolare Stando bianco 120 x 170 mm visibilitd 4 m
SOMMANO cad 2,00 5,66 11,32 0,00
20 Cartelli di obbligo, conformi al DEgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
5.04.010.030 ;simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva riftangente
K grandangolare Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilitd 4 m
SOMMANO cad 2,00 5,74 11,48 0,00
21 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formete dalla composizione di tre
5.04.020.040 |cartelli, in lamiera di occiaio spessore 10/10 mm con tifrangenza closse 1 (segnale
8 lavori, segnale ¢ ... inlle lnmpeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm
SOMMANO cad 2,00 33,57 67,14 0,00
22 Segnaie mobile di preavviso di dimensioni 200x150 ¢m, in lamiera di acciaio
$.04.020.050 ispessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con uci ginlle lampegpianti di diametro
R:| 230 mm; costo di utilizzoe della segnalazione completa per un mese Con indicazione
lavori, cambio corsia e indicazione di distanza
SOMMANO cad 2,00 48,52 97,04 0,00
23 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci
5.04.020.080 11 via) di dismetro 200+300 mm centralina di accensione programmazione e
2 sinseronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
SOMMANO cad 1,00 101,87 101,87 0,00
24 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito do cartello
5.04.020.090 |triangolare, avenie luce lampepsianic gialla nel disco di centro, collocato su palo
& Posizionamento e nole per it primo mese
SOMMANO cad 1,00 37,50 37,50 0,00
25 Impianto di preavvise di semaforo in presenza di cantiere, costituite da cartello
$.04.020.090 {triangolare, avente luce lampeppiante gialla nel disco di centro, coilocato su palo
b Nolo per mese successive al primo
SOMMANO ced/30gg 4,00 21,41 85,64 0,00
26 Integratore luminoso per segnalaxioni ordinarie dei cantier strmdali, da impiego in
A RIPORTARE 32'696,72 9°285,13

COMMITTENTE: amministrazicne comunale
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Num. Ord. INDICAZIONE DEl LAVORI o IMPORTI COSTO ineid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopam o
: SOMMINISTRAZION! unitario TOTALE slanoduper: -
RIPORTO 32°696,72 0°285,13
5.04.020.100 !ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore pialto, lampeggiante, o rosso, al
a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, riotabile Con lampada nlogena
posizionamento e nolo per if primo mese
SOMMANO cad 2,00 15,54 3508 0,00
27 Integratore luminose per segnalazioni ordinerie dei cantierd stradeli, dn impiego in
5.04.620.100 {ore notturne o in caso di scarsa visibilith, di colare giallo, lampeggiante, o rosso, a
c luce fissn, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogens,
nolp per mese successivo al primo
SOMMANQ cad 4,00 11,19 44,76 0,00
Parziale LAVORI A CORPO curo 2'044,56 458,55} 22428
TOTALE eusro 32772,36 0°285,13{ 28,332

A RIPORTARE

COMMITTENTE: amministrazione comunnk




pag. 6

Batn, 05/04/2019

II Teconico

Num, Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA . E DELLE Manodope %o
SOMMINISTRAZION] TOTALE
RIPORTO
Riepilopo Strottursle CATEGORIE
M LAVORI A MISURA curo 30°728,00 8°826,58] 28,725
iC LAVORI A CORPO curo 2'044,56 458,55; 22,428
C:001 overflow euro 2°044,56 458,55 22428
C:.001.001 averflow euro 27044,56 458,55 22428
C:001.001.001 overflow euro 2'044,356 458,55) 22428
TOTALE eurn 32°772,56 9°285,13] 28,332

A RIPORTARE

COMMITTENTE: amministrezione comunale ['INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. def {C:A\Users\Hp\Desktop\INTEVENTI DI MESSA IN SICUREZZ,
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

| INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONO COMUNALE
| Al SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL

| 10/01/2019 ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 107 E

1 SS. DELLA LEGGE Di BILANCIO 2019 N°145 DEL 30/12/2018

| amministrazione comunale

| Data, 05/04/2019

IL TECNICO

PriMus by Guida Cianciulfi - copyright ACCA seftware S.p.A.




Nem.Ord. INDICAZIONE DEt LAVORI o IMPORTI COSTO ineid.
TARIFFA E DELLE Cuanita Sicurezza %
T SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE - !
RIFPORTO
LAVORI A MISURA
1 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calde sanitaria costituito
M.01.010.04 |da caldeia murale a tirmggio forzato, fornito e poste in opers, con circuito stagno di
0.b combusti ... tercetiazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica
per riscaldamento 29,0 kW e sanitaria per 18 J'min
SOMMANO cad 1,00 1°673,88 1'673,88 B, 14} 0,486
2 Fomitura e messa in opera di un lempione du arrede urbano e stradale fotovoitnico
INPO1 stend-alone completamente disconnesso dalla rete elettrica tipp GLOBE XL,
completo di plinto alm ... nza lampione: 42W
Potenza modulo: 266Wp
Capacita batterin: 2 x 100Ah
Tipologia regolatore di carica: MPPT
Sensore [R: NO
SOMMANO cadauno 1,00 3°000,60 3°000,00 30,000 1,000
3 Manutenzione straordinara coperaturn centro di aperegozione sociale frozione
NP02 Squille
SOMMANO a corpo 1,00 1'582,19 1'582,19 15,82 1,000
4 Manutenzione straordinaria per tipristino segnaletica orizzontale, verticale e arredo
NPO3 urbano pericelante su strade cormunali
SOMMANO a corpo 1,00]  1'700,00 1'700,00 17,00{ 1,000
5 Manutenzione strmordinaria fagisole del plesso scolastico sito nells frazione Squitle
NPO4 SOMMANO & corpo 1,00 1'000,00 1'000,00 10,601 1,000
6 Sostituzione tratio di tubazione presso campo sporivo del capoluogp.
NPO5 SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,60 7,00 1,000
7 Rimozione di caldaia murale, comprese ogai onere per il nglio € Iz chiusura delle
R.02.055.010 |tubazioni di adduzione e scarice, il trasporto a rifiuto & quanto aftro occorre, dellal
a potenzinkitd fino 34.000 W Rimozione di caldain murale
SOMMANO cad 1,00 18,09 13,09 0,021 0,111
8 Muratura per opere in elevazione formota da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati
R.04.010.030 |al martellone e malta, &i qualsiasi genere e spessore, eseguiln a qualsicsi allezza, con
.b una o e .. Justiche, compreso ogni magistero per fomitura del materiale,
immorsature, spigoli, riseghe, ece. Con malta cementizia
SOMMANO me 20,00 209,77 4'195,40 520 0,124
9 Conglomerato bituminoso per stzato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in
. idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito & perfetta regoln d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di collepamento (binder)
SOMMANO mg/cm 4°560,00 1,54 702240 45,60] 0,649
10 Conglomerato bituminoso per strato di usura {iappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti ¢ graniglie aventi perdita di peso alle prove Los Angeles (CRN BU n°
a 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il favoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeting)
SOMMANO mg/cm;  3'420,00 1,58 5°745,60 34,200 0,595
1 Barriern di sicurezza in accigio zincato & caldo, refte o curva, cat. H 2, coaforme alle
U.05.040.020{norme vigenti in materin, idonea &l montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta
. alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta repoln d'ane Barriera di sicurezzn in
acciaio zincato a celdo categorin H2
SOMMANO m 30,00 77,69 2'330,70 3,000 0,129
12 Specchio infrangibile per il controlio di tratt di stade senzz visuale, tratiato
U.05.030.055]chimicamente contro Ia polvere ¢ ghi agenti atrsosferici, con supporio in muterinle
.d plastico, fomito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Diometro 86 cm
SOMMANO cad 2,00 84,87 169,74 0,22] 0,130
13 Manutenzione stmordinariz di scarpade stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed
U.09.010.035 erbe infestonti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva nnturale di
a altezz ... ro finito & perfetta regola d'arte Con recolis ¢ trasporto in discarica o altro
A RIPORTARE 20°138,00 176,20

COMMITTENTE: amministrazione comunale




] A !
Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO i
TARIFFA EDELLE Quantitd Sicurerza o
: ’ SOMMINISTRAZIONT unitarie TOTALE : -
RIPORTQ 26'138,00 176,20
fuogo indicato dei materiali di risultn
SOMMANO mg|  1'000,00 1,59 1°590,00 10,00 0,629
Parziale LAVORI A MISURA euro 30°728,00 186,20 0,606
A RIPORTARE 30728,00 186,20

COMMITTENTE: amministrazicre comunzle
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e, Ordl INDICAZIGNE DEI LAVORI y IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantila Sic o
: SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE urezEa -
RIPORTO 30°728,00 186,20
LAVORI A CORPO
14 Recinzione provvisionale modulare a pannelii ciechi in legno, con irmigidimenti ¢
P.01.010.050 |paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di dismetro non inferiore a
A 40 mm contr ... compresi ogni altro onere e magisteroper dare il lavoro finito &
perfetta regola d'arte Moduli di altezza pert & 2,00 m
SOMMANG mq 16,00 2527 252,70 252,70 106,000
15 Recinzione provvisionele modulare a panneHi ciechi in Inmiera, con irrigidimenti
5.01.010.040 {nervati e paletti di sostepno composti da tubolari metallici zincati éi diametro non
a inferiore a m ... di collegamento, efementi cemiemti per modulo poris € terminali
Montaggio per nolo con moduli di altezzz pari 8 m 2,00
SOMMANO mq 10,00 3,68 36,80 36,80{ 100,000
16 Passerelln per oftraversamenti di scavi o spazi affacciani sul vuoto fornite di
5.02.010.030 |parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per 11° mese Pedonale do 4 m per 1,2
a m sovraccarico per a 250 Kg/mg
SOMMANO cad 1,00 748,24 748,24 748,24| 100,000
17 Box bagne, costituito da strutiur in materinle plastico avloestinguente, pavimenti in
5.02.020.030 {lastre in pve, porta estemna in matetiale plastico ¢ manighia di sicurezza. Vaso avente
b siste ... n e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°
mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso aila turca
SOMMANO cad 1,60 98,34 98,34 98,34 100,000
18 Monoblocco prefabbricato  per mense, spoghiatol, guardiole, uffici e locali
5.02,020,090 {infermerin: costituito da stuttura in acciaio zincato a calde e pennelli di
.a tamponatura. Pareti in panne ... terno semivetrato {esclusi pli arredi). Montaggio ¢
nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 1,00 420,65 420,65 420,651 100,000
19 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attunzione della direttive 92/58 CEE e
5.04.010.010 ;simbologia 2 norme UNT in lamiera di alluminio, con pellicola edesiva rifrangente
h grandnngolare Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilith 4 m
SOMMANO cad 2,00 5,66 11,32 11,32) 100,000
20 Cartelli di ohblige, conformi ol DLgs 493/86,attuazione della direttiva §2/58 CEE e
5.04.010.030 jsimbelogia o norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicoln adesive rifrangente
€ grandengolare Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilith 4 m
SOMMANO cad 2,00 5,74 11,48 11,48] 100,000
21 Presepnole di cantiere mobile, fondo giallo, formato dolla composizione di tre
5.04.020.040 |cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mun con rifranpenze classe I (segnale
A lavori, segnale ¢ ... ialle Jampeggianti di diametro 230 mm; coste di utilizzo della
segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm
SOMMANG ead 2,00 33,57 67,14 67,14 100,000
22 Sepnele mobile di presvviso di dimensioni 200x150 c¢m, in lamiers di acciaio
5.04.020.050 {spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gisile lampeggianti di diametro
a 230 mm; costo di utitizzo della segnalazione completa per un mese Con indicaziene
{avori, cambio corsia e indicazione di distanza
SOMMANO cad 2,00 48,52 97.04 97,04} 100,000
23 Coppia di semafori, dointi di carrelli per lo spostamenic, completi di fanterne (3 luci
5.04.020.080 ;1 via)} di diametro 200+300 mm ,centralina di accensione programmazione e
a sinscronisme, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
SOMMANO cad 1,00 101,87 101,87 101,87 100,000
24 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello
5.04.020.090 {triangelare, avente luce fampeggionte gialln nel disco di centro, collocato su palo
a Posizionamento e nolo per il primo mese
SOMMANO cad 1,00 37,50 37,30 37,30] 100,000
25 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da canello
5.04.020.090 itrizngolare, avente luce lampeggionte gialla nel disco di centra, colloceio su palo
b Nolo per mese successive al prmo
SOMMANO cad/30gg 4,00 2141 85,64 85,64; 100,000
26 Intepratore juminoso per segnalazion ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in
A RIPORTARE 32'696,72 3'154,92

COMMITTENTE: amministrezione comunalke
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Num.Crd. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI} COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Cuantita Sicurezza %
: SOMMINISTRAZIONT ynitaric TOTALE * i ‘
RIPORTO 32°696,72 2154,92
5.04.020.100 |ore notturne o in coso di scarsa visibilits, di colore giaflo, lampepgiante, o rosso, &
a luce fissz, con lente antiurto, dismetro 200 mm, rusiabile Con iampada alogena
posizionmnento e nolo per il primo mese
SOMMANO cad 2,00 15,54 31,08 31,08} 100,000
27 Integratore luminose per segnalezioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in
5.04.020,100 jore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
i tuce fissa, con lente patiurte, diametro 200 mm, raotabile Con lampada alogens,
nolo per mese successivo af primo
SOMMANO cad 4,00 11,19 44,76 44,76] 100,000
Parzizle LAYORI A CORPO euro 204456 2°044,56 100,000
TOTALE euro 32°772,56 2'230,76) 6,807

A RIPCRTARE

COMMITTENTE: amministrazione comunzale
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Datn, 05/04/2019

1l Fecnico

Nugm. Ord. INDICAZIONE DET LAVOR} IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza i)
SOMMINISTRAZION] TOTALE
RIPORTO
Riepilogs Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 30°728,00 186,201 0,606
C LAYORI A CORPO curo 2'044,56 2°044,56] 100,000
C00] averflow euro 2°044,56 27044 56{ 100,000
C:001.001 overflow euro 204456 2'044,56| 100,000
C:001.001.001 overflow euro 2'044,56 2°044,56 100,000
TOTALE euro 32°772,56 2230,76| 6,807

A RIPORTARE

COMMITTENTE: amministrazione comunale {INTERVENTI DF MESSA IN SICUREZZA def'  (C:\Users\Hp\Desktop\INTEVENTI DI MESSA IN SICUREZZ,




Comune di Castel Campagnano
Provincia di Caserta
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ELENCO PREZZI

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONO COMUNALE

Al SENS| DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL

10/01/2019 ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 107 E
S55. DELLA LEGGE Di BILANCIO 2019 N°145 DEL 30/12/2018

| amministrazione comunale

Data, 05/04/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Ciaaciulll - copyright ACCA softwars S.p.A.




poe 2

unid

Num.Ord. . . , PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELEARTICOLO _iir UNITARIO
misurz

Nr. 1 euro {zero/00) 0,00
Nr. 2 enro (zero/00) 0,00
Nr. 3 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua caldn sanitarin costituite da caldaia murmle a tiraggio forzato, fomitp e
M.01.010.04 ;posto in opern, con circuito stagno di combustione, scambiatare istantaneo per produzione acqua celda sanitarie, potenza modulante
0.b per riscaldamento ¢ per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti

disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccorde, rubinetto di intercettazione gos e

acqua fredds, presa prelievo fimi Potenza termica per risceldumento 29.0 kW e sanitasia per 16 l/min

euro (millescicentosettantatre/38) cad 1°673,88
Nr. 4 Fomitera e messa in opera i un [ampione de arredo urbane e siradale fotovoltaico stand-alone completamente disconnesso dalla
NPOT rete elettrica tipo GLOBE XL, completo di plinto almeno 1*1**1 metd in tlacastrzzzo

La sorgente luminosa LED ¢ ad alta efficienza (144im/W @ 1=700mA & Tj=25°C) con temperatuia di colore 4000K (Binco

netutro) e CRE minimo=70 alimentata a corrente costente,

L'emissione luminosa della plafoniers LED ¢ stata oftimizzata per l'illuminazione stradale,

H modulo fotovolteice policristallino & pre-assembiato alle struttura testapalo ad alta resistenza e dimensionato per il sistema di

accumulo su batterie al Piombo AGM 1 12V,

1 regolatore di corica con algoritmo di ricarica MPPT & ideale per I'accumulo di energia da fonte solare. If lampione & realizzato

totaltaente in classe di isolamento elettrico BI (SELV - sotto In soglia della bassissima tensione).

LED di potenza ad alto efficienza luminosa

Temperatura di colore 4000K

Indice di resa crometica CRI=70

Ottica simmetrica piana o asimmetrica ciclabile

Apparecchio LED orientobile azimutalmente

LED driver a corrente costante

Algoritmo di ricarica solare MPPT

Muodule FV in silicio policristallino

Azimut e tilt del modulo FV regolabili

Sistema di accumulo al Piombo GEL

Classe di isolamento elettrico HI

Vano testa-palo ¢ilindrice ispezionabile per interventi di manutenzione

Protezione sovraccarico, soviatemperaturs, lowbattery

Controllo wireless cpzionale

Garanzia 5 anni (esclusa batterin)

Funzipnamento

Iampione fotovoltaice stand-alone a LED per illumingzione urbana e stmdale,

L’elettronica di controllo presente all’interno del lampione svolge le funzioni di regolalore di carica fotovoltaico e ¢i LED driver per

I"alimentazione a comente costante dell'apparecchio di illuminazione.

Durante le ore diurne Ielettronica di controllo ricarica la batteria in funzione defln radiazione solare disponibile sfruttando

I’algoritmo interno MPPT.

Deve essere dotato di un sistema di protezione contro I'eccessiva scarica della betterin, per salvaguardare la vita di quest’ultima.

Chiando Iz batteria raggiunge questa soglia di scarica, il lampione entra in uno stato di Low-Battery e non pud accendersi finche

non esce din questo stato, ovvero finché lo batteria non si ricarica completamente.

gestisce automaticamente 1'accensione e lo spegnimento dell’appatecchic di illuminazione; al crepuscolo (si riveln it crepuscolo

quando la tensione del modulo fotovolteice scende sotto una determinatn soglia) il lampione si accende e all'alba (si rivels il di

quando In tensione del vetro fotoveltnico sale sopra una determinata sogiia) il lampione si spegne,

1l lnmpione pud rimanere ncceso per un valore massimo di 12 ore a notte {quindi quando la durata defla notte é superiore & questo

limite il lampione si spegnera prima delf"afba).

it lsmpione lavom a flusso pieno o ridotio in funzione dello stato di carica della batteria.

Tramite un pulsante & inoltre possibile selezionare, in fase di installazione, ia tipologia di emissione luminosa del lampione che pud

essere: simmetrica piana o asimmetrica ciclo-pedonzle.

Caratteristiche tecniche

Polenza lampione: 42W

Potenza modulo: 260Wp

Capecita batterin: 2 x 100Ah

Tipologia regolatore di carica: MPPT

Sensore IR: NO

euro {tremila/00) cadauno 3°000,00
Nr. 5 Manutenzione straordinarin coperatura centro di aggregazione sociale frazione Squille
NPO2 euro (millecinquecentoottnntadue/19) [ corpo 1'582,19
Nr. 6 Muanutenzione straordinaria per ripristino segnaletica orizzontale, verticale e arredo urbano pericolante su strade comanali
NPO3 euro (millesettecento/00) a corpo 1°700,00
Nr. 7 Manutenzione straordinaria fagisole del plesso scolastico sito nella frazione Squille
NP4 eurn (mikle/00} a corpo 1°000,00
NT. B Sostituzione tratte di tubezione presso campo sporve del capoluogo.
NPO5 euro (seftecento/00) & corpo 700,00

COMMITTENTE: amministrazicne comunalke
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euro (trentasette/50)

Num.Ord. , ) 2 PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO El UNITARIO
misura
Nr. 9 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidiment e paletti di sostegno composti de tubolar metallici
P.01.010.050 jzincati di diametro non inferiore ¢ 40 mm controventati, complela con blocehi di cls di base dat peso non inferiore a 35 ke, morsetti
a di collegamento, elementi cernierati per modulo poria e terminali, fornita e posts in opera, compresi ogni altro onere e magisteroper
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (venticieque27) mq 1527
Nr. 10 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto 2
R.02,055,010rifAuto e quanto aliro occorre, dells potenzialita fino 34.000 W Rimozione di caldain murale
. euro (diciotto/09) cad 18,09
Nr. 1t Mumtura per opere in elevazione formata da pietrame calcaree in scaglioni sbozzati ol martelione e malta, di qualsiasi genere e
R.04.010.030 |spessore, esepuita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magisiero per fornitura del materale,
b immorsature, spigofi, riseghe, ecc. Con malta cementizia
curo (duecentonove/77) e 209,77
Nr, 12 Recinzione provvisionale modulare o pannelii clechi in lamiers, con irrigidimenti nervati ¢ patetti di sostegno composti da tubolaei
5.01.010.040 jmetallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di ¢ls di base dal peso non inferiore 2 35
i kg, marsetti di collegnmento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m
2,00
enra (tre/68) nyq 3,68
Nr. 13 idem c.s. ...e terminali Nofo con moeduli di altezza pard a m 2,00
5.01.010.040 {eure (zero/32)} me/30gs 0,32
R
Nr. 14 Passerelle per ettraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vueto foraite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per ili°
5.02.010.030 |mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mg
B euro (settecentoquarantaotto/24) cad 748,24
Nr. 15 Passerelia per aftraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i [ati, Nolo per i mesi successtvi
5.02.010.040 |al primo, compreso gli oneri di manotenzione e fenuts in esercizio Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mg
.8 curo {trentatre/64) cad 33,64
Nr. 16 Box begno, costituito da struttusa in meteriale plastico eutoestinguente, pavimenti in Instre in pve, porta esterna in materiale
S.02.020.030 |plastico ¢ maniglia di sicurezze. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comande di lavageio ed espulsione a leva
b Montaggio e nolo per il 1? mese Dia minimo ¢m 100 x 100 con vaso alle turca
cuio {povantaotto/34) cad 098,34
Nr. 17 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, gunrdiole, uffici e locali infermeria: costituito do struttura in accinio zincato 2
5.02.020.090 jcaldo e ponnelli di tomponstum. Poreti in pamnelli sendwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'accigic zincate e
2 preverniciate da 5/10 con polivretono espanso autoestinguente, pavimmendi in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pve,
serraments in alluminio anodizzate , impianto elettrico canalizzato rispendente alla L 46/90, interrutiore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materinle termoplastico autoestinguente. Soluzione: con uns finestra e portoncine estemno
semivetrate {esclusi pli arredi). Montaggio e nolo per it 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari & 240 cm
euro (guattrocenteventi/6s) cad 420,65
Nr. 18 Carelli di divieto, conformi al DLgs 493/96 attugrione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
5.04.010.010 [alleminia, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 120 x 170 mim visibilita 4 m
.h eurg (cinque/66) cad 5,66
Nr. 19 Cartelli di obbligo, conformi al DLps 493/96,attunzione delln direttiva 92/58 CEE e simbologia & norme UNI in lamiera di
5.04.010.030 |alluminio, con pellicola adesiva rifranpente grandangolare Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilitd 4 m
.e enro {cingue/74) cad 5,74
N, 20 Presegnale di eantiere mabile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre carielli, in lamiera di accinic spessore 10/10 mem con
5.04.020.040 |rifrangenza classe T (segnale lavori, sepnale corsie disponibili e un pannello integrative indicante la distanza del cantiere), tra cui
.8 uno con luci gialle tampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo deliz segnalazione completa per un mese Di dimensioni
20x250 cm
euro {trentatre/57) cad 33,57
Nr. 21 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 2005150 cm, in lamiera di accinio spessore 10/10 mm a rfrangenza classe I con luci
5.04,020.050 |ginlle lnmpepgienti di diametro 230 mm; costo di utilizzo dells segnafazione completa per un mese Con indicazione Iaveri, cambio
a corsia e indicazione di distanza
euro {quarantactto/52) cad 48,52
Nr, 22 Coppia di semafor, dotati di camrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di dimmetro 200+300 mm ,centralina di
5.04.020.080 {accensione programimazione e sinscronisme, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
] curo {(centouno/87) cad 101,87
Nr. 23 idem c.s. ...gruppo batterie Nolo per mese successivo ol primo
S.04,020.080 |eurs (sessantanove/16) cad/30gg 69,16
.b
Nr. 24 Impiante di preavviso di semafore in presenza di cantiere, costituito da cariello triangolare, avente fuce lampeggiante gialln nel
5.04.020.090 |disco di centro, coltocato su palo Pasizionamento e nolo per il primo mese
cad 37,50

COMMITTENTE: amministrazione comunak
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Num. Ord, . , . unild | REZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO <L|I UNITARIO
misura

Nr. 25 idem c.s. ...su palo Nolo per mese successivo 4! pimo
$.04.020.09C {enro (ventiuno/41) cad/A0gg 21,41
b
Nr. 26 Integratore luminoso per segnalazieni ordinasie dei cantieri stradali, da impiego in ore nottume o in caso di scarsa visibilita, di
§.04.020.100 |colore giallo, lampepgiante, o rosso, a uce fissa, con lente antiurlo, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena
- postzionamento € nolo per il primo mese

euro (quindici/54) cad 15,54
Nr. 27 idem ¢.s. ...Con lampada alogene, nolo per mese successivo al primo
5.04.020,100 {euro (undici/19) ) cad 11,19
€ .
Nr, 28 Conglomerto bituminose per strato di collegamento (binder) costituito de miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
13.05.020.095 det CSd'A, confezionato a caldoe in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi mulli fino ad otienere le
a caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il Javoro finito a perfetta regoln d'ade Conglomerato

bituminoso per strato di collegamento (binder)

euro (uno/34) mq/cm 1,54
Nr. 29 Conglomerato bituminoso per strato di usura (fappetine), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso
U.05.020.096 (alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato ¢ caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5%
& def peso degli inerti, e conformementz alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del Jegante di ancoraggio in mgione

di 0,7 kg/m® di emulsione bituminocsa el 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccenica e costipato con sppositi rulli fino ad

ottenere lindice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il Javoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

curo {uno/68) mg/cm 1,68
Nr. 30 Burriera di sicurezza in accinio zincato o caldo, retin o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio
1J.05.040.020;5u bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatio come definite dalle Autorita competentt, compresi i sistemi &i attacco
a necessai per il collegamento dei var clemeati e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetia regola d'arte Barriera di

sicurezza in acciaio zincalo a caldo categoria H2

eurp (settaotasette/69) m 77,69
Nr. 31 Specchio infrangibile per il controllo di atti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
U.05.050.055 atmos(erici, con supporto in materiale plastico, foruito ¢ posto in opers, compresi ogni onere e magistero per dare i lavoro finito o
.d perfetta regole d'arte Diametro 80 cm

curo {ottantaguaiira/87) cad 84,87
Nr. 32 Manutenzione straordinaric  di scarpate stradali e fluvinli invese da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della
U0.09.010.035|nnnovezione arboren ed arbustiva natwele di aliezza superiors a | m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio
a decespuglintore, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito & perfetia regola d'arte Con mccoltn e tasporio in

discarice o al{ro luogo indicato dei muterdali di risulta

mq 1,59

curo (uno/59)

Data, 05/04/2019

1l Teenico
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